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Analog- und Digitaltechnik erfolgreich verheiratet

Im Digiflash, dem kleinsten digitalen Belichtungsmesser weltweit für Blitz- und Dauerlicht, hat GOSSEN erstmals die einzigartige Kombination von Analog- und Digitaltechnik realisiert.

Der Digiflash zeichnet sich durch eine komfortable und doch höchst einfache Bedienung bei der Blitz- und Dauerlichtmessung aus.

Die gewünschte Synchronzeit wird vorgewählt, nach der Blitzmessung kann der Messwert digital abgelesen werden. Nun wird er einfach in das Einstellfenster übertragen und sofort steht der Blendenwert auf der Blendenskala unter der vorgewählten Synchronzeit bereit.

Aber das ist bei weitem noch nicht alles.

Der Digiflash mit seinen nur 40g Gewicht und den geringen Abmessungen von  75x50x23 mm verfügt über eine mikroprozessorgesteuerte Licht- und Objektmessung. 

Die digitale LCD-Anzeige arbeitet in 1/3-Stufen, die Kontrastanzeige in 1/3-Lichtwerten. Selbstverständlich bietet er eine Messwertspeicherung, die Anzeige aller möglichen Wertepaare und besitzt eine automatische Kontrolle der eingesetzten Lithiumbatterie vom Typ CR 2032.

Weiter Ausstattungsmerkmale machen den Digiflash zu einem „Großen“ in seiner Klasse. So ist u.a. die Timerfunktion, einstellbar von 1sec bis 30min, für lange Belichtungszeiten sehr nützlich. Eine eingebaute Uhr mit Umschaltmöglichkeit auf 12h/24h und zusätzlicher Alarmfunktion. Ein Thermometer, umschaltbar auf °C oder °F rundet den Komfort dieses 40g-Powerpacks ab.

Mit einem optional lieferbarem Aufsteckfuß kann er problemlos direkt an die Kamera aufgesteckt werden.
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