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MAVOPROBE Release Note 
 
 
Firmware V 1.1.1  Verfügbar ab: 23.04.2024 
 

Bugfix für die Firmware Version V 1.1.0. 

 

Änderungen in dieser Version 

 

• Der Fehler, dass unter Umständen die Sonde bei ca. 29 lx hängen bleibt, wurde behoben. 
 
 
Firmware V 1.1.0  Verfügbar ab: 21.03.2024 
 

Funktionserweiterung für die Firmware Version V 1.0.8. 

 

Änderungen in dieser Version 

 

• Anpassung für neue Hardware (> Version 5), nur für Kombiprobe LUX/UVA 
 
 
Firmware V 1.0.8  Verfügbar ab: 11.10.2023 
 

Bugfix für die Firmware Version V 1.0.7. 

 

Änderungen in dieser Version 

 

• Die bei Firmware V 1.0.7 auftretende Begrenzung auf ca. 2,7 W/m² bei der LUX/UVA Probe 

wurde korrigiert. Frühere Versionen sind nicht davon betroffen. 
 
 
Firmware V 1.0.7  Verfügbar ab: 19.07.2023 

 

Bugfix für die Firmware Version V 1.0.6. 

 

Änderungen in dieser Version 

 

• Die zu frühe Begrenzung auf 170 klx bzw. 18 kcd/m² bei einkanaligen Probes (B, C, Monitor) 

wurde korrigiert. 
 
 
Firmware V 1.0.6  Verfügbar ab: Ende Februar 2023 

 

Bugfix für die Firmware Version V 1.0.5. 

 

Änderungen in dieser Version 

 

• Die Schwankung der Messwerte wurde durch Filterung beruhigt. 
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Firmware V 1.0.5  Erstauslieferung 

 

Mit dieser Firmware-Version wurden die ersten MAVOPROBES ausgeliefert. 


